
SCALA: 1:100 - 1:200REVISIONE: -

MAGGIO 2016 DIS: S.S.

FILE:

VIGNOLE BORBERA (AL)

LOCALITÀ:

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

OGGETTO:

TAVOLA UNICA

1) PISCINA INTERRATA AD USO PRIVATO DI DIMENSIONI

8 m x 4 m CON PIASTRELLE DI BORDO IN PIETRA

DESCRIZIONE INTERVENTO:

RICOSTRUITA.

SCALA 1:100PIANTA DELLA PROPRIETA' - STATO DI FATTO

N

SCALA 1:2000ESTRATTO DI P.R.G.C. - TAV. 4.2a

SCALA 1:2000ESTRATTO DI MAPPA - FG. 6

SEZIONE B-B' - STATO DI FATTO

SEZIONE A-A' - STATO DI FATTO
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EDIFICIO DI CIVILE

ABITAZIONE ELEVATO SU

1 PIANO FUORI TERRA

(NON OGGETTO DI

INTERVENTO)
CARICO E SCARICO PISCINA

CARICO PISCINA
L'acqua di adduzione della piscina sarà approvvigionata
tramite rubinetto esterno esistente allacciato all'impianto idrico
del fabbricato, a sua volta allacciato all'acquedotto.

SCARICO PISCINA:
Allaccio all'impianto fognario esistente dell'immobile  con
tubazione Ø 50 mm, a sua volta allacciato alla fognatura nera
comunale.
Lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle
acque di scarico dopo l'arresto della clorazione da almeno 48
sarà effettuato in un collettore per acque chiare. La valvola di
svuotamento della piscina sarà di un diametro di 50 mm al
massimo.
L'acqua di lavaggio dei filtri sarà scaricata in un collettore di
acque reflue.

VOLUME TERRE E ROCCE DI SCAVO

Area Sez. A-A':   ((4,4 m + 4,6 m) / 2) * ((1,38 + 1,48 m) / 2) =  6,44 mq

Volume di scavo:   6,44 m * ((8,4 m + 8,6 m) / 2) = 54,74 mc

Il volume complessivo dello scavo è di circa 55 mc, 5 dei quali
verranno reinterrati nel perimetro della piscina.

Il rimanente terreno di scavo (50 mc) sarà totalmente reimpiegato in
sito su di una superficie  pari a circa 280 mq poichè l'attuale piano di
campagna del giardino si trova a quota media -0,22 m rispetto al piano
del marciapiede perimetrale dell'abitazione.
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N
PARCHEGGIO

PARCHEGGIO

SCALA 1:100PIANTA DELLA PROPRIETA' - STATO IN PROGETTO
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EDIFICIO DI CIVILE

ABITAZIONE ELEVATO SU

1 PIANO FUORI TERRA

(NON OGGETTO DI

INTERVENTO)
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± 0,0 m

- 0,15 m

± 0,0 m

- 0,3 m

- 0,4 m
MARCIAPIEDE

- 0,4 m

- 0,5 m

EDIFICIO DI CIVILE
ABITAZIONE ELEVATO SU

1 PIANO FUORI TERRA

(NON OGGETTO DI

INTERVENTO)
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EDIFICIO DI CIVILE
ABITAZIONE ELEVATO SU

1 PIANO FUORI TERRA

(NON OGGETTO DI

INTERVENTO)

- 0,4 m - 0,5 m
- 0,3 m

± 0,0 m
STRADA

STRADAPRATO PRATO
- 0,3 m

- 0,15 m - 0,15 m
- 0,3 m

PRATO
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EDIFICIO DI CIVILE
ABITAZIONE ELEVATO SU

1 PIANO FUORI TERRA

(NON OGGETTO DI

INTERVENTO)
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± 0,0 m
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- 1,65 m
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ALTRA PROPRIETA' ALTRA PROPRIETA'

PF
- 1,50 m
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SCALA 1:100 SEZIONE B-B' - SOVRAPPOSIZIONE

SEZIONE A-A' - SOVRAPPOSIZIONE SCALA 1:100

SCALA 1:100 SEZIONE B-B' - STATO IN PROGETTO

SEZIONE A-A' - STATO IN PROGETTO SCALA 1:100
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CALCOLO VOLUME DI SCAVO SCALA 1:100 SCHEMA GESTIONE ACQUE ED IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI SCALA 1:100
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EDIFICIO DI CIVILE

ABITAZIONE ELEVATO SU

1 PIANO FUORI TERRA

(NON OGGETTO DI

INTERVENTO)

B

SK PF

TP

B

PISCINA

COLLETTORE COMUNALE ACQUE REFLUE

PRATO PRATO

PRATO

KR

PF =  aspirazione di fondo mediante pozzetto

SK = skimmer di aspirazione in superficie

B  =  bocchetta reimmisione acqua pulita

tubazioni di immissione acqua dopo filtrazione

tubazioni di ripresa acqua dalla piscina
all'impianto di filtrazione

tubazioni di scarico in acque reflue

LEGENDA

tubazioni di reintegro acqua da impianto

esistente predisposto nel giardino a sua volta
allacciato all'acquedotto

(*) linea continua = tubazioni esistenti

(**) linea tratto-punto = tubazioni in progetto

KR = kit di reintegro acqua della piscina

quadro

alimentazione e

protezione elettrica

pompa piscina

posto al piano

seminterrato

dell'abitazione

pozzetto esistente
con rubinetto

acqua potabile

alimentazione elettrica

impianto piscina derivata

da alimentazione del

quadro abitazione (cavo

FG7OR 0,6/1 kV in

formaz. 3G2,5 mmq

con protezione

differenziale da 30 mA)

pompa

circolazione

piscina

filtro a sabbia
depurazione

acqua piscina

locale tecnico interrato in
vetroresina contenente

l'impianto di circolazione

e filtrazione della piscina

allaccio esistente

dell'immobile alla

fognatura nera

N
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- 0,4 m - 0,4 m

rivestimento del fondo e delle

pareti con guaina in pvc armato

rivestimento del fondo e delle

pareti con guaina in pvc armato
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